TEMA 7

RENDIMIENTO
1. Explicar brevemente qué se conoce por potencia útil y potencia nominal útil

Solución:
Potencia útil es el poder calorífico por unidad de tiempo  que aprovecha la caldera (descontando pérdidas).

Potencia nominal útil es la potencia máxima a la que está diseñada la máquina, es decir, la máquina va a dar una determinada potencia. En esta potencia hemos descontado un valor debido a pérdidas por calor, rozamientos …, por ello, la  máquina nunca nos dará un valor mayor que ese.
2. Explicar brevemente qué se conoce por Consumo calorífico referido al PCI y Consumo calorífico referido al PCS

Solución: Consumo calorífico referido al PCS es el producto del consumo volumétrico o másico de combustible gaseoso por el poder calorífico inferior del combustible

Consumo calorífico referido al PCI es el producto del consumo volumétrico o másico de combustible gaseoso por el poder calorífico inferior del combustible

3. Con el aparato en perfecto estado de funcionamiento, el consumo calorífico nominal es:
a) El consumo calorífico del aparato referido al PCI del combustible 
b) El consumo calorífico del aparato referido al PCS del combustible
c) Ninguna de las anteriores
Solución:
La opción a) es correcta

4. ¿Qué es lo que llamamos consumo de combustible de un aparato a gas?
Solución: Es la masa o volumen de combustible gaseoso que consume un aparato en una unidad de tiempo. La unidad que se suele usar es el litro/minuto.

5. ¿Qué es lo que llamamos potencia útil?

Solución: La potencia útil es la parte de la energía contenida en el combustible que realmente podemos aprovechar, después de restar las pérdidas propias del proceso:

· Pérdidas por combustión defectuosa
· Pérdidas por transmisión de calor

· Pérdidas debidas a la temperatura de los productos de la combustión evacuados a la atmósfera e inquemados

6. ¿Qué es el rendimiento nominal de un aparato de gas?

Solución: Es el cociente entre la potencia nominal útil y el consumo calorífico nominal referido al PCS del combustible 
7. ¿Qué es lo que llamamos rendimiento de un aparato de gas? 

Solución: Es el cociente entre la potencia útil transmitida al fluido y el consumo calorífico referido al PCI del combustible que tiene un aparato de gas 
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Energia calorifica generada
Tiempo

Las unidades de medida que se utilizan més habitualmente son el kW y la Kcalh.

La equivalencia entre estas unidades es: 1 kW = 860 kcal/h.

Podemos iferenciar dos tipos do potencias:
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8. Explicar brevemente lo que significa un “desajuste de potencia”
Solución: Es un defecto de funcionamiento del aparato de gas que se traduce en un exceso de consumo calorífico, mayor producción de inquemados, … También hay desajuste si produce un consumo calorífico inferior al nominal.
9. El consumo (volumétrico o másico) o gasto de gas que tiene un aparato por unidad de tiempo nos determina  la potencia calorífica primaria que recibe que es lo que llamamos consumo calorífico. ¿Cómo podemos medir dicho consumo en un aparato de gas? 
Solución: El consumo volumétrico de gas se mide mediante la lectura del contador, entre dos intervalos de tiempo. Se suele medir en litros/minuto

10. Escribir la expresión de la potencia calorífica producida en un aparato de gas

Solución:
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1.8. Rendimiento de un aparato a gas

s la relacion por codiente entre a potencia il rensmiida al flido y el consumo calorifico referido al PC del
combustble que tiene un aparato e gas en unas condiciones determinadas de funcionamiento.

‘Suele expresarse en porcentaje sobre el valor del consumo calorifico referido al PCS, utiizando la formula:
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5. (Quées lo que llamames rendimiento de un aparato de gas?

Solusicn: Es el cosients entre Ia potencia Gl transmitda al flido y o consumo calorifico
eferido al PCI del combustble gue tiens un aparato de gas
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